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Przeczytaj uwaznie ponizszg instrukcje, aby w petni
cieszy¢ sie z urzadzenia oraz korzystaé z wszystkich
jego funkeji.

IS WPROWADZENIE
Xblitz Spirit jest alkomatem ktéry posiada
zaawansowany pétprzewodnikowy sensor o bardzo dobrej
czutosci i powtarzalnosci. Ekran LCD z pods$wietleniem jest
prosty i czytelny. Kompaktowy rozmiar zapewnia wygode
uzytkowania oraz przechowywania urzadzenia.

B 01. OPIS PRODUKTU

B A. ALKOMAT
o -gem o

1. Otwor ustnika

2. Dioda informujaca
3. Ekran

4. Przycisk

5. Ujscie powietrza
6. Gtosnik

7. Etykieta

8. Pokrywka baterii




BN B. EKRAN

1. Wynik testu
2. Jednostka
3. Wskaznik baterii

K i Wyniki testu dla
omunikat wydychanego powietrza

C wykryto gaz, prosze dalej dmuchac

- trwa analiza, prosze czekac

Err btad
P btad wdmuchiwania
blo oczekiwanie na wdmuchiwanie

bat niski poziom natadowania baterii




BN 02. PRACA Z URZADZENIEM
1. Otworz pokrywe baterii znajdujaca sie z tytu urzadzenia.
W46z 2 baterie AA 1.5V w odpowiednim kierunku (+, -)
2. W16z ustnik w otwor.
3. Nacisnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby
wiaczy¢ urzadzenie. Ustyszysz alarm dzwiekowy, ekran
LCD podswietli sig, dioda zaswieci na niebiesko a alkomat
zacznie odliczac od 20. UWAGA: Nie dmuchaj w alkomat
przed zakoriczeniem odliczania. Takie zachowanie zmniejszy
doktadnos¢ pomiaru.
4. Po zakonczeniu odliczania na ekranie pojawi sie
komunikat "blo". Osoba poddajaca sie badaniu powinna wziaé
gteboki oddech i wdmuchiwa¢ powietrze powoli do ustnika.
Na ekranie pojawi sie komunikat "C", wtedy nalezy dalej
dmuchac¢ w ustnik, az do ustyszenia potréjnego sygnatu
dzwiekowego. Kilka sekund po nim na ekranie wyswietli
sie wynik pomiaru. UWAGA: Podczas dmuchania, jesli
przeptyw powietrza nie bedzie staty na ekranie pojawi
sie komunikat "rP".
5. Dioda informujaca zaswieci sie na zielono, gdy wynik
testu bedzie ponizej poziomu alarmu. Ekran wyswietli
doktadny wynik pomiaru jesli bedzie on wyzszy niz poziom
alarmu, a dioda zaswieci sie na czerwono. (powyzej 0,2
promila)
6. Po catym procesie urzadzenie moze by¢ wytaczone
poprzez nacisniecie i przytrzymanie przycisku przez
3 sekundy. UWAGA: Jesli zadna operacja nie zostanie
wykonana w urzadzeniu przez dtuzszy czas, alkomat
wytgczy sie automatycznie.

BN 03. BEZPIECZENSTWO
UWAGA: Nigdy nie dmuchaj bezposrednio po spozyciu
alkoholu. Grozi to spaleniem sensora i nie podlega gwarancji.
Odczekaj co najmniej 20 minut po jedzeniu lub piciu zanim
rozpoczniesz test. Kazdy rodzaj alkoholu pozostajgcy w ustach
lub slinie moze zaktécac prawidtowe badanie i wymaga ok.
20 minut aby ulec rozproszeniu. Dotyczy to réwniez opartych
na alkoholu preparatéw do ptukania jamy ustnej i innych
podobnych produktéw.

1. Upadek z duzej wysokosci badz gwattowne wstrzasy
moga uszkodzic urzadzenie.

2. Wynik testu moze by¢ nieprecyzyjny przy niskim
stanie pojemnosci baterii.

3. Unikaj wykonywania testu w warunkach silnego
wiatru lub w zamknietym pomieszczeniu

z zanieczyszczonym powietrzem.




4. Po dtugim czasie nieuzywania urzadzenia, pierwszy
pomiar moze nie byc doktadny.

5. W trakcie odbywania paru testow zalecamy odczekaé
min. 1 minute, aby wykonat kolejny test.

6. Nie wdmuchuj dymu papierosowego, cieczy oraz
zywnosci bezposrednio do ustnika. m
7. Po dtugim czasie nieuzytkowania, jesli urzadzenie

jest brudne prosimy uzy¢ czystej, miekkiej Sciereczki

do przeczyszczenia. Nie uzywaj rozpuszczalnikow lub
innych ciezkich substancji, ktére moga zniszczyc
alkomat.

8. Korelacja pomiedzy zawartoscia alkoholu w oddechu
a koncentracjg alkoholu we krwi zalezy od wielu
zmiennych, w tym czynnikow $rodowiskowych (takich
jak jakos¢ powietrza, wiatru, wilgotnosci, temperatury
itd.) jak rowniez stanu zdrowia osoby poddanej
testowi.

9. Nie mozna postugiwac sie wynikami tego urzadzenia
przed sadem. Kierowca ponosi petna odpowiedzialnosc
za jazde pod wptywem alkoholu.

10. Nie uzywaj tego urzadzenia w potaczeniu z blokada
zaptonu w pojezdzie samochodowym.

11. Wynik testu moze sie zmieniac w zaleznosci od
wielu czynnikéw. Uzyskanie danego wyniku testu za
jednym razem nie oznacza, ze wynik bedzie taki sam
nawet kilka minut pézniej.

12. Nie pozwél sobie ani nikomu innemu prowadzi¢

po spozyciu alkoholu. Zawsze uzywaj takséwki lub
innego pojazdu z trzezwym kierowca, gdy Ty lub ktos
inny spozywat alkohol.

13. Przy normalnym uzytkowaniu urzagdzenie wymaga
ponownej kalibracji co ok. 6 miesiecy (nie rzadziej niz
12 miesiecy) lub po 500 testach, w celu uzyskania
doktadnych wynikéw skontaktuj sie z dystrybutorem
lub serwisem w sprawie ponownej kalibracji urzadzenia.




BN 04. FAQ

Btad
ekranu LCD

Btad Powod Rozwiazanie
L Przet6z baterie
bateria zle iwtoz jew
wtozona odpowiednim
kierunku

bateria zuzyta

Wymien baterie

btad obwodu

Skontaktuj sie
z serwisem

Brak reakcji na
wdmuchiwane
powietrze

odliczanie nie
jest zakonczone

Poczekaj, az
odliczanie
zakonczy sie

btad obwodu

Skontaktuj sie
z serwisem

Btad ekranu,

urzadzenia

a nastepnie Skontaktuj sie
wytaczenie sie btad sensora |7 serwisem
urzadzenia
Nie moge
wigczyc bateria zuzyta | Wymien baterie




BN 05. SPECYFIKACJA

Model:
Sensor:
Zasieg:

Rozdzielczosé:
Czas rozgrzania:
Temperatura pracy:
Temperatura
przechowywania:
Dopuszczalna
wilgotnosé:
Ekran:

Zasilanie:
Wymiary:

Waga:
Doktadnosé:

Xblitz Spirit

Pétprzewodnik

0~ 0.20BAC%(0~1.00mg / L;
0~2.00 %o BAC; 0~2.00g/L)
0.01BAC %

40s

0°C-50°C

0°C-50°C

<93%

LCD

1.5V, baterie AA (x2)
123mm x 44mm x 18Smm
50g (bez baterii)

0.08 BAC %




BN 06. KARTA KALIBRAC]I

Dane sprzedawcy: Data kalibracji:
Dane sprzedawcy: Data kalibracji:
Dane sprzedawcy: Data kalibracji:
Dane sprzedawcy: Data kalibracji:
Dane sprzedawcy: Data kalibracji:
Dane sprzedawcy: Data kalibracji:
Dane sprzedawcy: Data kalibracji:
Dane sprzedawcy: Data kalibracji:




BN 07. KARTA GWARANCY|NA /
REKLAMACJE

Produkt objety jest 60-miesieczng gwarancja. Warunki
gwarancji mozna znalez¢ na stronie:
https://xblitz.pl/gwarancja

Reklamacje nalezy zgtaszac za pomoca formularza
reklamacyjnego znajdujacego sie pod adresem:
https://reklamacje.kgktrade.pl/

Szczegoty, kontakt oraz adres serwisu mozna znalezé
na stronie: www.xblitz.pl

NUMEK SBIYINY..ciiiiiiiiiiiiii e

Gwarancja jest wazna tylko w przypadku regularnego
serwisowania i kalibrowania urzadzenia w autoryzowanym
serwisie. Nie rzadziej niz 1raz w roku. Urzgdzenie od nowosci
jest poprawnie skalibrowane. Kazdy oferowany na rynku
alkomat wymaga okresowej kalibracji tzn. co ok.

12 miesiecy (zaleca sie co 6 miesiecy) nalezy skonfigurowac
urzadzenie tak, aby poprawnie interpretowato ilos¢ alkoholu
w wydychanym powietrzu. Potrzeba ponownej kalibracji

nie jest wadg urzadzenia i nie podlega gwarancji.
Urzadzenie nie regularnie kalibrowane bedzie pokazywato
btedne wyniki.

Producent:

KGK Trade Sp. z 0.0. sp.k
ul. Ujastek 5b

31-752 Krakéw

Polska

www.xblitz.pl
Wyprodukowano w PR.C.




)¢

Umieszczony symbol przekreslonego
kosza na $mieci informuje,

ze nieprzydatnych urzadzen elektrycznych
czy elektronicznych, jego akcesoriéw
(takich jak: zasilacze, przewody) lub
podzespotdow (na przyktad baterie,

jesli dotaczono) nie mozna wyrzucac
razem z odpadami gospodarczymi.
Wtasciwe dziatania w wypadku
koniecznosci utylizacji urzadzen czy
podzespotdéw (na przyktad baterii) lub ich
recyklingu polega na oddaniu urzadzenia
do punktu zbiérki, w ktérym zostanie ono
bezptatnie przyjete. Utylizacja podlega
wersji przeksztatconej dyrektywy

WEEE (2012/19/UE) oraz dyrektywie

w sprawie baterii i akumulatoréw
(2006/66/WE). Wtasciwa utylizacja
urzadzenia zapobiega degradacji
srodowiska naturalnego. Informacje

o punktach zbiérki urzadzen wydaja
wtasciwe wtadze lokalne. Nieprawidtowa
utylizacja odpadéw zagrozona jest
kara/mi przewidzianymi

prawem obowiazujacym na danym
terenie.
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Read this user's manual carefully to fully enjoy
the product and all of its functions.

BN INTRODUCTION
Xblitz Spirit is a breathalyer equipped with an advanced
semiconductor sensor with very high sensitivity
and repeatability. LCS screen with backlight is simple
and readable. Compact size ensures comfort of usage
and storage of the device.

BN 01. PRODUCT DESCRIPTION
BN A. BREATHALYZER

.8

(1 o

1. Place for mouthpiece
2. Information diode
3. Screen

4. Button

5. Airvent

6. Speaker

7. Label

8. Battery lid




BN B. SCREEN

1. Test result
2. Unit
3. Battery indicator

Command Test result for an exhaled air
as detected, please
c Eeep on blowing

- analyze in progress, please wait

Err error

P blow error

blo waititng for blow
bat low battery level

BN 02. WORKING WITH THE DEVICE

1. Open the battery lid located on the back of the device.
Insert two AA 1.5V batteries in correct direction (+, -)

2. Insert mouthpiece into the slot.

3. Press & hold button for 2 seconds to turn off the device.
You will hear a sound alarm and LCD screen will light up
until the diode blinks with blue light and breathalyzer

will start to countdown from 20.

NOTE: Do not blow into the breathalyzer before

the countdown stops. Such actions may decrease

the measure accuracy.




4, After finishing countdown there will be shown ,,blo”
command on the screen. The tested person should take

a deep breath and start to breath in the air slowly into

the mouthpiece. There will be shown ,,C” command

on the screen, then keep on breathing in into the mouthpiece
untill you hear sound signal three times. Few seconds after
that there will be a test result shown on the screen.

NOTE: During breathing in, if the air flow will not be constant
the ,,rP” command will be shown on the screen.

5. Information diode will blink with green light when the test
result is below the alarm level. Screen will display accurate
test result if it will be higher than the alarm level and

the diode will blink with red light. (higher than 0.2 per mil).

6. After whole process the device may be turned off

by pressing and holding the button for 3 seconds.

NOTE: If there will be no operation made within the device
for a longer time, breathalyzer will turn itself off automatically.

BN 03. SAFETY

NOTE: Never blow into the breathalyzer directly after alcohol
consumption. Such action may burn the sensor and is not
covered by the warranty. Wait at least 20 minutues after eating
or drinking before taking a measure. Any kind of alcohol that
stays in mouth or saliva may interfere with proper operation

of the device. This also applies to alcohol-based mouthwash
and other similar products.

1. Fall from high altitude or violent shocks can damage

the device.

2. If the battery level is low, test result may be imprecise.

3. Avoid taking a measure in strong wind conditions or

in a closed room with contaminated air.

4. After long time of not using the device, first measure

taken may be imprecise.

5. During taking few tests we recommend to wait for at least
1minute to take next measure.

6. Do not blow the cigarette smoke, liquid or food into

the mouthpiece.

7. After long time of non-use of the device, please use clear
and soft cloth to clean the product. Do not use solvents

or any other heavy substances as they may damage the device.
8. Correlaction between alcohol content in an exhaled air

and alcohol concentration in blood depands on many variables,
such as environment factors (air quality, wind, humidity,
temperature etc.), as well as health condition of tested person.
9. You can not use the results of this device in court. The driver
bears full responsibility for driving under the influence of alcohol.




10. Do not use this device in combination with ignition
lock in the vehicle.
11. Test result may differ depending on many factors.
Obtaining a given test result at a time does not mean
that the result will be the same even a few minutes later.
12. Do not let anyone drive after alcohol consumption.
Always use taxi or other vehicle with a sober driver.

13. At normal usage device demands renewed calibration
every 6 months (not less than 12 months) or after

500 measures. In aim to obtain precise test results
contact your distributor or service on order to calibrate

the device.

EE 04. FAQ

Error

Reason

Solution

LCD no screen

battery insertted
incorrectly

Rearrange the
batteries and insert
then in the right
direction.

battery raddled

Replace
the battery

circuit error

Contact the
technical service

No reaction
while
breathing in

i Wait until
countdown is
Ly the countdown
not finished yet stops
Contact the

circuit error

technical service

Screen error

the device

and than Contact the
shutdown of sensor error technical service
the device
| cannot
turn on battery raddled | Replace the battery




BN 05. CALIBRATION CARD

Seller’s details:

Calibration date:

Seller’s details:

Calibration date:

Seller’s details:

Calibration date:

Seller’s details:

Calibration date:

Seller’s details:

Calibration date:

Seller’s details:

Calibration date:

Seller’s details:

Calibration date:

Seller’s details:

Calibration date:




BN 06. TECHNICAL SPECIFICATION

Model: Xblitz Spirit
Sensor: Semiconductor
Range: 0~ 0.20BAC%(0~1.00mg/ L;
. 0~2.00 %o BAC; 0~2.00g/L)
Resolution: § 071BAC %
Heat-up time: 45

Working
temperature: g°c - 50°C
temperature: gec.5g°
Acceptable o°es0't
humidity: . 939,
Screen: | Cp
Power supply: 15y AA batteries (x2)
Dimensions: 123mm x 44mm x 19mm
Weigh

50¢g (excluding batteries)
Accuracy: U.Ugg BAC % 8

BN 07. WARRANTY / CLAIMS

The product is covered by the 60-months warranty.
Warranty conditions can be found on the website:
https://xblitz.pl/warranty

Complaints should be reported via the complaint
form located on the website:
https://reklamacje.kgktrade.pl/

Details, contact and service address may be found at:
www.xblitz.pl

Serial nUMber. ..o

The warranty is only valid for regular servicing

and calibration of the device at an authorized service
center. No less than once a year. The device from

the novelty is properly calibrated. Each breathalyzer
offered on the market requires periodic calibration,
ie every 12 months (recommended every 6 months),
the device should be configured to correctly interpret
the amount of alcohol in the exhaled air. The need for
recalibration is not a device disadvantage and is not
covered by the warranty. The device not regularly
calibrated will show incorrect results.




14

The crossed out trash can symbol
indicates that unusable electrical or
electronic devices, its accessories (such

as power supplies, cords) or components
(for example batteries, if included) cannot
be disposed of alongside with household
waste. In order to dispose of the devices
or its components (for example, batteries)
deliver the device to the collection point,
where it will be accepted free of charge.
Disposal is subject to the recast version

of the WEEE Directive (2012/19 / EU) and
the Directive on batteries and
accumulators (2006/66 / EC). Proper
disposal of the device prevents
degradation of the natural environment.
Information about the collection points
of the facilities is issued by the competent
local authorities. Incorrect disposal of
waste is subject to penalties provided for
by the law in force in the given area.

O Za @ CE

Manufacturer:

KGK Trade Sp. z 0.0. sp.k
Ujastek 5b

31-752 Cracow

Poland

www.xblitz.pl
Made in PR.C.
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Preététe si pozorné nasledujici pokyny, abyste mohli
zafizeni plné vyuZivat a pouzivat viechny jeho funkce.

IS UVOD
Xblitz Spirit je tester alkoholu s pokrocilym polovodicovym
senzorem s velmi dobrou citlivosti a opakovatelnosti.
Obrazovka LCD s podsvicenim je jednoducha a pfehledna.

Kompaktni velikost zaru€uje pohodli pfi pouzivani
a skladovani zafizeni.

SN 01. POPIS VYROBKU
BN A. ALKOHOL TESTER

.8

(1 o

1. Otvor naustku
2. Dioda indikujici
3. Obrazovka

4. Tlatitko

5. Vystup vzduchu
6. Reproduktor

7. Stitek

8. Kryt baterie




BN B. OBRAZOVKA

1. Vysledek testu
2. Jednostka
3. Indikator baterie

. Vysledky zkousky
Vykaz vydechovaného vzduchu
(o detekovan plyn, prosim
pokracujte ve foukani
- analyza stale probiha,
prosim potkejte
Err chyba
P chyba vyfukovani
blo cekani na foukani
bat nizka daroven nabiti baterie

SN 02. PRACE SE ZARIZENIM

1. Otevrete kryt baterie na zadni strané zafizeni.

Vlozte 2 baterie 1,5V AA spravnym smérem (+, -).

2. VloZte naustek do otvoru.

3. Stisknéte a podrzte tlacitko na 2 sekundy pro zapnuti
zafizeni. Uslysite zvukovy alarm, LCD obrazovka se rozsviti,
dioda bude blikat modre, a tester alkoholu bude odpotitavat
od 20. UPOZORNENI: Do alkohol testeru nikdy nefoukejte
pred ukonéenim odpocitavani. Toto chovani snizi pfesnost
méfeni.




4. Po ukonéeni odpocitavani se na obrazovce zobrazi zprava
"blo". Osoba podstupujici zkousku by se méla zhluboka
nadechnout a pomalu foukat vzduch do naustku.

Na obrazovce se zobrazi zprava "C", coZ znamena, Ze méli
byste dale pokracovat ve foukani do naustku, dokud
nezazni trojité pipnuti. Po nékolika sekundach se na
obrazovce zobrazi vysledek méfeni.

UPOZORNENi: Béhem foukani, pokud neni pritok vzduchu
konstantni, se na obrazovce zobrazi zprava "rP".

5. Informaéni kontrolka LED dioda se rozsviti zeleng,
kdyz je vysledek testu niZ3i nez aroven alarmu.

Na obrazovce se zobrazi presny vysledek méfeni, pokud

je vyssinez aroven alarmu a LED dioda zatne svitit ¢ervené.
(nad 0,2 promile)

6. Po celém procesu |ze pfistroj vypnout stisknutim

a pridrzenim tlacitka na 3 sekundy.

UPOZORNENi: Pokud se na pfistroji dlouho neprovadi
Zadna ¢innost, tester alkoholu se automaticky vypne.

03. BEZPECNOST

UPOZORNENI: Do alkohol testeru nikdy nefoukejte tésné po

piti alkoholu. MiiZe to zpusobit spdleni senzoru a zdruka

se na tento typ poskozeni (pfi prokdzani nespravného

pouzivdni) nevztahuje. Pockejte nejméné 20 minut po jidle

nebo piti pfed zahdjenim testu. Jakykoliv druh alkoholu

sestdva v ustech nebo slindch, a to muze narusit spravny
vysledek méfeni a proto si to vyZaduje pockat pfiblizné 20 minut.
To plati i pro ustni vody na bazi alkoholu a jiné podobné vyrobky.

1. Pad z vysky nebo nasilné otfesy mohou poskodit zafizeni.

2. Vysledek testu mizZe byt nepfesny pfi nizké kapacité baterie.
3. Vyhnéte se testu v silném vétru nebo uzavienych
mistnostech s kontaminovanym vzduchem.

4. Po delSim nepouzivani zafizeni nemusi byt prvni méfeni
pfesné.

5. Béhem nékolika testt doporucujeme, abyste ekali
minimalné 1 minutu na provedeni dalsiho testu.

6. Nefoukejte cigaretovy kouf, kapaliny ani potraviny pfimo

do naustku.

7. Po dlouhém obdobi nepouzivani, pokud je zafizeni
znetisténé, pouzijte tisty a mékky hadfik na gisténi.
NepouZivejte rozpoustédIa ani jiné tézkeé latky, které by
mohly znitit dechovy pfistroj jakym je detektor alkoholu.

8. Korelace mezi obsahem alkoholu v dechu a koncentraci
alkoholu v krvi zavisi na mnoha proménnych, véetné faktoru
Zivotniho prostfedi (kvalita ovzdusi, vitr, vihkost, teplota atd.),
jakoZz i zdravotni stav testované osoby.




9. Nelze pouzit vysledky tohoto zafizeni u soudu. Ridi¢
nese plnou odpovédnost za jizdu pod vlivem alkoholu.
10. Nepouzivejte toto zafizeni ve spojeni se zamkem
zapalovani ve vozidle.

11. Vysledek testu se muze lidit v zavislosti na mnoha
faktorech. Ziskani daného vysledku testu najednou
neznamena, Ze vysledek bude stejny o nékolik minut
pozdéji.

12. Nedovolte sobé a ani nikomu jinému fidit vozidlo po
piti alkoholu. Vzdy pouzivejte taxik nebo jiné vozidlo

s stfizlivym fidicem, kdyZ vy nebo nékdo jiny spotfeboval
alkohol.

13. Pfi béZném pouZivani je tfeba zafizeni kalibrovat
kazdych 6 mésict (ne méné nez 12 mésict) nebo

po 500 testech, za ucelem ziskani presnych vysledku,
obratte se na svého prodejce nebo servisni stfedisko
na provedeni kalibrace.

m— 04. FAQ ez

Chyba Divod Reseni

P PreloZte baterii
nespravne = 5 yjojte ji ve
vloZena baterie pravném sméru

LCD bez L ] B
obrazovky pouzita baterie | Vyméite baterii

Kontaktujte
chyba obvodu sluzby

s o | Cekejte na

S0 _a odpotitavani Al
Zadna reakce ! z ukonceni
neni dokongeno odpotitavani

vvfuléovany
vzduc Kontaktujte
chyba obvodu sluzbu

bChybaI

obrazovky Kontaktujte

a zafizeni chyba senzoru sluzbu

se vypina

Zafizeni

nelze pouZzita baterie | Vymérite baterii

zapnout




B 05. KALIBRACNI KARTA

Podrobnosti

proddvajiciho:

Datum kalibrace:

prodavajiciho:

Podrobnosti Datum kalibrace:
prodavajiciho:
Podrobnosti Datum kalibrace:

Podrobnasti

prodavajiciho:

Datum kalibrace:

Podrobnasti

prodadvajiciho:

Datum kalibrace:

Podrobnosti

prodavajiciho:

Datum kalibrace:

Podrobnosti

prodavajiciho:

Datum kalibrace:

Podrobnosti

prodavajiciho:

Datum kalibrace:




I 06. SPECIFIKACE

Model: Xblitz Spirit
Snimaé: Polovodic
Rozsah: 0~ 0.20BAC%(0~1.00mg/ L;
0~2.00 %o BAC; 0~2.00g/L)

Rozlise .01BAC %
Doba zah 2005 C%
Pracovni teplota: g°C - 50°C

Skladovaci teplota: pgec.5g°C
Pripustna vihkost: . g3,
Obrazovka: | cp
Napaije .5V, baterie AA (x2)
Rozméry: 133mm x 44mm x 19mm
Hmotnost: 595 (bez baterll)
Pfesnost: g g3 B

B 07. ZARUCNI LIST/ REKLAMACE

Na vyrobek se vztahuje 60 mésitni zaruka vyrobce.
Podminky zaruky naleznete na adrese:
https://xblitz.pl/gwarancja

Reklamace by mély byt hlaseny prostfednictvim
reklamacniho formulafe ktery se nachazi na adrese:
https://reklamacje.kgktrade.pl/

Podrobnosti, kontaktni Gidaje a adresu servisu
naleznete na strané: www.xblitz.pl

SEHOVE CiSI0. ..

Zaruka plati pouze pro pravidelnou tdrzbu a kalibraci
pfistroje v autorizovaném servisnim stfedisku.

Nejméné jednou za rok. Zafizeni z novosti je spravné
kalibrovano. Kazda nabizena na trhu dychaci pfistroj
vyZaduje pravidelnou kalibraci, tj. kazdych 12 mésicu
(doporutuje se kazdych 6 mésicu) zafizeni by mélo byt
nakonfigurovano tak, aby spravné interpretovalo mnoZstvi
alkoholu ve vydechovaném vzduchu. Potfeba rekalibrace
neni nevyhodou zafizeni a neni pokryta zarukou. Zobrazi
se zafizeni, které neni pravidelné kalibrovano nespravné
vysledky.




I3

Symbol pfeskrtnutého koSe oznacuje,
Ze nepouzitelna elektricka nebo
elektronicka zafizeni, jejich pfislusenstvi
(napf. Napajeci zdroje, 3idry) nebo
komponenty (napfiklad baterie, pokud
jsou soucasti dodavky) nemohou byt
likvidovany spole¢né s domovnim
odpadem. Spravna opatfeni v pfipadé
nutnosti likvidace zafizeni nebo
komponentt (napfiklad baterii) nebo
jejich recyklace spotiva v tom,

Ze zafizeni bude umisténo do sbérného
mista, kde bude zafizeni bezplatné
pfijato. Likvidace podléha
pfepracovanému znéni smérnice WEEE
(2012/19 / EU) a smérnice o bateriich

a akumulatorech (2006/66 / ES).
Spravna likvidace zafizeni zabrariuje
degradaci pfirodniho prostredi.
Informace o sbérnych mistech zafizeni
vydavaji pfislusné mistni Grady.
Nespravna likvidace odpadu je
ohroZena sankcemi stanovenymi
pravnimi predpisy platnymi v dané
oblasti.

O Z @ C€

Vyrobce:

KGK Trade Sp. z 0.0. sp.k
Ujastek 5b

31-752 Krakov

Polsko

www.xblitz.pl
Vyrobeno v PR.C.




Xblitz.
BEDIENUNGSANLEITUNG

[SPIRIT]




Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfiltig durch,
um den vollen Genuss zu genieRen das Produkt und
alle seine Funktionen.

BN EINFUHRUNG
Xblitz Spirit ist ein Alkoholtester, der mit einem
fortgeschrittenen ausgestattet ist Halbleitersensor mit
sehr hoher Empfindlichkeit und Wiederholbarkeit.
LCS-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung ist einfach
und lesbar. Kompakte GréRe sorgt fiir Komfort bei
der Verwendung und Lagerung des Gerats.

BN 01. PRODUKTBESCHREIBUNG
BN A. ALKOHOLTESTER

(1 o

1. Platz fiir Mundstiick
2. Informationsdiode
3. Bildschirm

4, Taste

5. Beliiftung

6. Lautsprecher

7. Label

8. Batteriedeckel




BN B. BILDSCHIRM

1. Testergebnis

2. Einheit

3. Batterieanzeige

Befehl

Testergebnis fiir eine
ausgeatmete Luft

Gas entdeckt, bitte blast weiter

Analyse lduft, bitte warten

Fehler

Schlag Fehler

blo

Warten auf Schlag

bat

niedriger Batteriestand

BN 02. ARBEITEN MIT DEM GERAT

1. Offnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Riickseite

des Gerats. Legen Sie zwei AA 1,5 V-Batterien
in die richtige Richtung ein (+, -).
2. Setzen Sie das Mundstiick in den Schlitz ein.

3. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedriickt, um das
Gerat auszuschalten. Sie héren einen akustischen Alarm
und der LCD-Bildschirm leuchtet auf bis die Diode mit
blauem Licht und Alkoholtester blinkt beginnt mit dem

Countdown ab 20.




HINWEIS: Blasen Sie nicht in den Alkoholtester

Der Countdown stoppt. Solche Aktionen kénnen
abnehmen die Messgenauigkeit.

4. Nach dem Countdown wird ,,blo” angezeigt. Befehl

auf dem Bildschirm. Die getestete Person sollte nehmen
Atmen Sie tief ein und atmen Sie langsam die Luft ein
das Mundsttick Es wird der Befehl ,C” angezeigt auf dem
Bildschirm, dann atmen Sie weiter in das Mundstiick bis
Sie dreimal ein akustisches Signal héren. Sekunden spater
dass auf dem Bildschirm ein Testergebnis angezeigt wird.
HINWEIS: Wahrend des Einatmens, wenn der Luftstrom
nicht konstant ist Der ,,rP" -Befehl wird auf dem
Bildschirm angezeigt.

5. Die Informationsdiode blinkt beim Test griin Ergebnis
liegt unter dem Alarmniveau. Der Bildschirm wird genau
angezeigt Testergebnis, wenn es hoher als die Alarmstufe
ist und Die Diode blinkt rot. (héher als 0,2 Promille).

6. Nach dem gesamten Vorgang kann das Gerdt ausgeschaltet
werden Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedriickt.
HINWEIS: Wenn im Gerdt keine Bedienung erfolgt fiir langere
Zeit schaltet sich der Alkoholtester automatisch aus.

SN 03. SICHERHEIT

HINWEIS: Blasen Sie niemals direkt nach dem Alkohol

in den Alkoholtester Verbrauch. Eine solche Aktion kann

den Sensor verbrennen und nicht von der Garantie abgedeckt.
Warten Sie nach dem Essen mindestens 20 Minuten oder
trinken, bevor Sie eine MafRnahme ergreifen. Jede Art von
Alkohol das Verbleib im Mund oder Speichel kann die
ordnungsgemdfe Funktion beeintréchtigen des Gerdts.

Dies gilt auch fiir alkoholhaltiges Mundwasser und andere
dghnliche Produkte.

1. Sturz aus groRer Hohe oder heftige StéRe kénnen Schaden
verursachen das Gerat.

2. Wenn der Akkuladestand niedrig ist, kann das Testergebnis
ungenau sein.

3. Vermeiden Sie MaRnahmen bei starkem Wind oder

in einem geschlossenen Raum mit kontaminierter Luft.

4. Nachdem Sie das Gerat ldngere Zeit nicht verwendet haben,
messen Sie zuerst genommen kann ungenau sein.

5. Bei einigen Tests empfehlen wir mindestens zu warten
1Minute fir die nachste MaRnahme.

6. Blasen Sie den Zigarettenrauch, Fliissigkeiten oder Speisen
nicht hinein das Mundsttick.




7. Verwenden Sie das Gerdt nach langerer Nichtbenutzung
des Geréts klar und ein weiches Tuch, um das Produkt

zu reinigen. Verwenden Sie keine Losungsmittel oder
andere schwere Substanzen, da diese das Gerdt
beschadigen kénnen.

8. Korrelation zwischen dem Alkoholgehalt in der
Ausatemluft und Alkoholkonzentration im Blut hangt
von vielen Variablen ab, wie Umweltfaktoren (Luftqualitat,
Wind, Feuchtigkeit, Temperatur usw.) sowie den
Gesundheitszustand der getesteten Person.

9. Sie kénnen die Ergebnisse dieses Gerdts nicht vor
Gericht verwenden. Der Fahrer tragt die volle
Verantwortung fiir das Fahren unter Alkoholeinfluss.

10. Verwenden Sie dieses Gerat nicht in Kombination

mit der Ziindung im Fahrzeug einrasten.

11. Testergebnis kann von vielen Faktoren abhangen.

Ein bestimmtes Testergebnis auf einmal zu erhalten,
bedeutet nicht dass das Ergebnis auch nach wenigen
Minuten gleich bleibt.

12. Lassen Sie niemanden nach Alkoholkonsum fahren.
Verwenden Sie immer ein Taxi oder ein anderes Fahrzeug
mit einem niichternen Fahrer.

13. Bei normaler Verwendung erfordert das Geréat eine
erneute Kalibrierung alle 6 Monate (nicht weniger als

12 Monate) oder danach 500 MaRnahmen. Um genaue

Testergebnisse zu erhalten Wenden Sie sich an lhren

Vertrieb.




B 04. FAQ

Error Grund Lésung
; Ordnen Sie die
Batterie
. Batterien und
eingelegt falsch Einsatz dann rechts
Richtung.
LCD kein —
BiIEjscheirm Batterie ist Ersetzen
durchgedreht | die Batterie
Kontaktiere die
Schaltungsfehler Technischer Dienst
Keine co'il]ntd?lw? ist \é\é??gtlbr:idown
Noch nicht ferti o
Re"ahktiog 8| haltan
WITED Kontaktiere die
Einatmen | Schaltungsfehler | 7.0 ficcke: Dienst
Bildschi[jmfehler
ann Kontaktiere die
Herunterfahren | Sensorfehler | Tochnischer Dienst

von das Gerdt

Ich kann nicht
anschalten
das Gerat

Batterie ist
durchgedreht

Ersetzen Sie
die Batterie




BN 05. TECHNISCHE DATEN

Modell: Xblitz Spirit
Sensor: Halbleiter
Angebot: 0~ 0.20BAC%(0~1.00mg / L;
0~2.00 %o BAC; 0~2.00g/L)
Auflésung: g g1BAC %
Aufheizzeit: 4q¢
Arbeiten
Temperatur: g°c - 50°C
Lager
Temperatur: g°c-50°C
Akzeptabel
Feuchtigkeit: <939
Bildschirm: | CD
Netzteil: 1.5V, AA batterien (x2)
MaRe: 123mm x 44mm x 19mm
Gewicht: 50g (Batterien ausgenommen)

Richtigkeit: 0.08 BAC %




BN 06. KALIBRIERUNGSKARTE

Verkduferdetails: Kalibrierdatum:
Verkdiuferdetails: Kalibrierdatum:
Verkduferdetails: Kalibrierdatum:
Verkduferdetails: Kalibrierdatum:
Verkduferdetails: Kalibrierdatum:
Verkduferdetails: Kalibrierdatum:
Verkduferdetails: Kalibrierdatum:
Verkdiuferdetails: Kalibrierdatum:




BN 07. GARANTIEANSPRUCHE

Das Produkt unterliegt der 60-monatigen Garantie.
Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
https://xblitz.pl/gwarancja-de

Beschwerden sollten iiber das Beschwerdeformular
gemeldet werden befindet sich auf der Website:
https://reklamacje.kgktrade.pl/

Details, Kontakt und Service-Adresse finden Sie unter:
www.xblitz.pl

OrdNUNGSNUMMEN.....cveireiceieiereeseeeee e

Die Garantie gilt nur fur regelmaRige Wartung

und Kalibrieren des Gerats in einem autorisierten
Servicecenter. Nicht weniger als einmal im Jahr. Das Gerat
von der Neuheit ist richtig kalibriert. Jeder auf dem Markt
angeboten der Alkoholtester muss regelmaRig kalibriert
werden, dh alle ca. 12 Monate (empfohlen alle 6 Monate).
Das Gerét sollte so konfiguriert werden, dass

die Alkoholmenge richtig interpretiert wird in

der ausgeatmeten Luft. Die Notwendigkeit einer m
Neukalibrierung ist kein Nachteil des Gerdts

und ist nicht von der Garantie abgedeckt.

Das Gerat wird nicht regelmaRig kalibriert angezeigt
falsche Ergebnisse.

Hersteller:

KGK Trade Sp. z 0.0. sp.k
Ujastek 5b

31-752 Krakau

Polen
in PR.C. hergestellt
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Das durchgestrichene Miilleimersymbol
weist darauf hin, dass unbrauchbare
elektrische oder elektronische Gerate,
deren Zubehor (z. B. Netzteile, Kabel)
oder Komponenten (z. B. Batterien)
nicht mit dem Hausmdill entsorgt
werden dirfen. Zur Entsorgung der
Gerdte oder ihrer Komponenten

(z. B. Batterien) liefern Sie das Gerat
an die Sammelstelle, wo es kostenlos
entgegengenommen wird.

Die Entsorgung unterliegt der
Neufassung der WEEE-Richtlinie
(2012/19 / EU) und der Richtlinie iiber
Batterien und Akkumulatoren
(2006/66 / EG). Die ordnungsgemaRe
Entsorgung des Gerats verhindert eine
Beeintrachtigung der natiirlichen
Umwelt. Informationen zu den
Sammelstellen der Einrichtungen
werden von den zustdndigen 6rtlichen
Behdrden erteilt. Die unsachgemale
Entsorgung von Abfallen unterliegt den
in dem jeweiligen Gebiet geltenden
Strafbestimmungen.

O E @ C€







Xblitz.

EXPLORE THE FUTURE...
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