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blitz Park View sktada sie z dwoch kamer - przedniej i t
Przednia kamera znajduje sie w obudowie, ktora petni ro
klasycznego lusterka wstecznego z wbudowanym wyswie
Natomiast tylna kamera jest rownoczesnie kamera cofani
Szerokokgtne obiektywy obu kamer gwarantujg duze pole
dzieki czemu widzisz i rejestrujesz wiece;. ¢




L [JAKOSC FULL HD]

blitz Park View rejestruje obraz w rozdzielczosci Full HD,
Co zapewnia najwyzszg jakosc naﬁrama Dzieki wysokigj
rozdzielczosci - filmy sg ostre, petne szczegotow i detali.
Z Park View masz pewnos¢, ze nic n|e przeoczysz.
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FULLHD
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IDUZY WYSWIETLACZ]

Kamera zostata wyposazona w czytelny wysSwietlacz o przekatnej 4,3 cala,
ktory umozliwia podglad nagrania w czasie rzeczywistym,

jak rowniez przegladanie plikéw archiwalnych. Ponadto podczas
korzystania z trybu parkowania na ekranie wysSwietla sie

podglad z tylnej kamery, dzieki czemu parkowanie staje sie prostsze
| bezpieczniejsze.

www.Xblitz.pl { H
www.KGKtrade.pl bl Ifz®



s

[G-SENSOR]

Funkcja G-sensor odpowiada za zabezpieczenie kluczowych danych

w momencie kolizji lub nagtego hamowania. Kamera automatycznie

zabezpieczy przed skasowaniem pliki wideo (z najblizszego

przedziatu czasowego), ktére nie zostang nadpisane

w przypadku kontynuacji funkcji nagrywania. Rblitz. pl blitz.

www.KGKtrade.pl



[NAGRYWANI

Rejestrujac trase kamera blitz Park View nie musisz martwic

sie 0 brak miejsca i ciggte usuwanie archiwalnych plikéw. Rejestrator
nagrywa obraz w trybie ciggtym (zapis w petli). 0znacza to nic innego
jak nadpisywanie starszych plikéw - plikami nowszymi.
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[DANE TECHNICZNE

Model: Xblitz Park View

Procesor: A20
Sensor przedniej kamery: NT99141
Wyswietlacz: LCD 4,3 cala
Kat widzenia - przednia kamera: 140°
-

G-SENSOR: Tak sl

‘
Rozdzielczos$¢ wideo: Prz6d 1080p / tyt 480p
Format video/zdjec: .MQOV / JPEG

Karta pamieci:

Nagrywanie w petli:

Obstuga kart pamieci microSD

Tak

AR

Audio: Whbudowany mikrofon/gtosnik
Typ zasilania: USB 5V

Temperatura przechowywania: -30 ~70°C

Temperatura pracy: -10 ~ 50°C

Zawartosc zestawu: Kamera Xblitz Park View, kamera

wsteczna, kabel do kamery cofania,
tadowarka, czytnik kart pamieci, instrukcja
obstugi, obejmy mocujace
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